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Сепаратор пара (D Уровнемерная колонка с емкостными датчиками уровня 

Функциональная схема управления парогенератором 

точно, применяют каскад из нескольких парогенера­
торов. Система определяет необходимое количество 
котлов с учетом текущей нагрузки для обеспечения 
потребностей производства в паре. Избыточные кот­
лы переводятся в ждущий режим с отключением го­
релки и насосов, при возобновившейся потребности 
запускаются в работу. Система следит за состоянием 
всего комплекса в режиме реального времени. 

@ Результат 
Назначение рабочих и резервных котлов. 

Включение котлов согласно выбранной стратегии. 

• Изменение уставок давления.

Ведение журнала работы каскада.

• Дистанционный пуск и останов котельной

Интеграция в SСАDА-системы.
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Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 

1 Насос
: 1 ступени 

Т Насос 
2 ступени 

для средних систем автоматизации с D1/DO 

МВ110-8А 
модуль аналогового ввода с RS-485 

БП14Б,БПЗОБ 
блоки питания 

БСФ 
блок сетевого фильтра 

ТРМ202 
регулятор двухканальный с RS-485 

дтсозs 
термопреобразователь сопротивления 

ПД100-ДИ 
преобразователь давления 

ПЧВ2 
преобразователь частоты 

ПМО1 
GSM/GPRS-мoдeм 
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АВТО 

Текущее состояние системы 

RS-485 

RS-232 

ПЛК110-60 
СП307 
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Функциональная схема управления насосной станцией 

вающего персонала на диспетчерском пункте сводится к 
наблюдению за протекающими процессами и поддержа­
нию средств автоматизации в рабочем состоянии. 

При возникновении каких-либо отклонений в работе 
насосных агрегатов, чрезмерном давлении в трубопрово­
дах и других неисправностях подается звуковой или све­
товой сигнал на пульт управления или рush-уведомление. 

@ Результат 
Согласованная работа оборудования 
в автоматическом режиме. 

• Стабилизация давления в системе водоснабжения.

• Плавный пуск и останов насосов, исключение
гидроудара, регулировка производительности.

Защита насосов: предусмотрено
более 30 типов защит.

Управление гидравлическими задвижками.

Табтща тревоr 

Авар11я!!! ГЗ-1 - Превышено время открыт11я 

Авар11я!!! ГЗ-1 - Превышено время закрытия 

Аварня!!!Преобразователь частоты 1 не отвечает 

Авар11я!!!Преобразователь •�астоты 3 не отве•�ает 

Авар11я!!! Преобразователь частоты 2 в ош11бке. 

Детализация неисправностей системы 

Е1 
ПМ210 

Преобразователь 
частоты 

Сервер учета 

t 
'ПД100 

К оросительной 
системе 

Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 
для средних систем автоматизации с D1/DO 

СПЗ07 
сенсорная панель оператора 

ПМ210 
сетевой шлюз для доступа к OwenCloud 

ПД100 
преобразователь давления 
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Заслонка тэн Сигнальная Температуf а8 шт. колонна (зоны 1".4 

Функциональная схема системы управления процессом спекания 

Для визуализации рабочих параметров печи в шка­
фу установлена панель оператора, на которой помимо 
отображения текущих параметров можно просматри­
вать архив базы данных. При возникновении нештат­
ных ситуаций выводится описание неисправности 
с протоколированием данных в журнале аварий. 

@ Результат
• Точное управление параметрами нагрева

и охлаждения.
Защита от несанкционированных действий.
Получение высокотехнологичных продуктов.

• Повышение производительности установки.
Экономия энергоресурсов и безопасность
производства.
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Температура Давление Вентилятор 
шкафа разряжения 

воздуха 

Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 
для средних систем автоматизации с D1/DO 

МВ110-8А 
модуль аналогового ввода с RS-485 

МУ110-8И 
модуль аналогового вывода с RS-485 

СПЗ07 
сенсорная панель оператора 

БПО2Б 
блок питания для датчиков 
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АСУ КОТЕЛЬНОЙ ПОДОГРЕВА 
ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА СТАДИОНЕ 
«ГАЗПРОМ - АРЕНА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

КОМПАНИЯ 

Газпром-Арена 

ГОРОД 

Санкт-Петербург 

СЕКТОР 

Спортивные объекты 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА 
ООО «СЭТ» 

@ Описание проекта

Разработана автоматизированная си­
стема управления котельной подогрева 
футбольного поля на стадионе «Газпром 
- Арена» на Крестовском острове в
Санкт-Петербурге. На стадионе проходи­
ли матчи чемпионата мира по футболу
2018 года. В 2021 году состоялись матчи
чемпионата Европы. Арена предназна­
чена для круглогодичной эксплуатации.

@ Результат

• Каскадное управление работой котлов.

• Возможность выбора алгоритма управления:
по разности температур прямого и обратного тепло­
носителя, по температуре обратного теплоносителя.

0 Решение

Система из четырех электрических кот­
лов «Невский КЭП-П-300 кВт» предназна­
чена для поддержания температуры и 
давления теплоносителя, осуществляю­
щего передачу тепловой энергии посред­
ством теплообменного аппарата в систе­
му подогрева газона футбольного поля. 
В основе системы управления - сен­
сорные панельные контроллеры ОВЕН 
СПК107. Предусмотрена возможность 
изменения настроек уставок алгоритмов 
каскадного управления и режимов рабо­
ты насосов. Поддержание постоянного 
протока через котлы осуществляется с 
помощью трехходового клапана, управ­
ляемого устройством ОВЕН ТРМ212. 

• Понедельная смена ведущего котла.

• Отображение основных температурных характери­
стик в графическом виде.

Оборудование ОВЕН 

СПК107 
Сенсорный панельный контроллер с Ethernet 

МВ110 
Модули дискретного и аналогового ввода с RS-485 

МУ110 
Модули дискретного вывода с RS-485 

ТРМ212 
ПИД-регулятор для управления задвижками 
и трехходовыми клапанами с RS-485 

САУ-МП 
прибор для управления системой подающих насосов 

САУ-Мб 
3-уровневый сигнализатор жидкости
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